
MINERAÇÃO:
RESISTÊNCIA E 
EFICIÊNCIA PARA 
OS DESAFIOS MAIS 
EXTREMOS.

Tubos corrugados em PEAD  
de alta densidade projetados 
para as demandas mais 
rigorosas do mercado.



Os tubos corrugados em PEAD DrenPro® são 

projetados para aplicações que exigem desempenho 

técnico adequado para condições severas, típicas das 

operações de mineração.

Fabricados em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), 

combinam resistência mecânica, flexibilidade e 

durabilidade, permitindo sua aplicação em sistemas 

sujeitos a cargas elevadas, abrasão e variações 

térmicas ao longo do ciclo operacional.

O desempenho do sistema está diretamente relacionado 

ao comportamento conjunto entre o tubo e o solo, 

permitindo a distribuição das cargas ao redor da tubulação 

e contribuindo para a estabilidade da instalação mesmo 

sob cargas elevadas e condições operacionais severas.

Esse comportamento favorece a adaptação às condições 

geotécnicas do terreno e possibilita a otimização do 

recobrimento e da movimentação de solo durante a 

execução da obra.

Além disso, o menor peso da tubulação facilita o manuseio 

e reduz a dependência de equipamentos de grande porte, 

contribuindo para condições mais seguras nas operações 

de instalação em campo.

A MINERAÇÃO
EXIGE SOLUÇÕES 
RESISTENTES, 
CONFIÁVEIS E PRONTAS 
PARA SUPERAR OS 
DESAFIOS MAIS 
EXTREMOS.

TUBOS CORRUGADOS 
EM PEAD DRENPRO®



Na mineração, os tubos corrugados em PEAD são 

aplicados em diferentes etapas do processo, atendendo 

demandas relacionadas ao controle hídrico, condução de 

fluidos e suporte à infraestrutura operacional.

Podem ser utilizados em sistemas de drenagem 

superficial e profunda em áreas de mina, vias de acesso, 

pilhas de estéril e de rejeito, contribuindo para o controle 

de erosão, redução da saturação do solo e manutenção 

da estabilidade das estruturas.

Em processos de lixiviação, são aplicados em sistemas 

de coleta e condução de soluções percoladas, 

integrando estruturas que exigem controle hidráulico 

e comportamento adequado frente a variações de 

temperatura, composição química e condições do 

minério ao longo do tempo.

Também são empregados na condução de fluidos e 

polpas com presença de sólidos em suspensão e na 

implantação de infraestrutura auxiliar da mina.

Essas aplicações demandam materiais com resistência 

à abrasão, estabilidade estrutural e capacidade de 

interação com o solo, fator determinante para o 

desempenho do sistema.

A solução em PEAD apresenta resistência à 

corrosão e a efluentes agressivos, contribuindo 

para sua aplicação em ambientes com ampla 

variação de pH e presença de agentes químicos 

típicos da mineração.

A elevada resistência à abrasão favorece sua 

aplicação na condução de polpas e fluidos com 

sólidos em suspensão, reduzindo o desgaste 

interno e contribuindo para a manutenção da 

capacidade hidráulica ao longo do tempo.

O comportamento estrutural do sistema, baseado 

na interação tubo-solo, permite a redistribuição 

de cargas, reduzindo a dependência da rigidez 

do material isoladamente e contribuindo para a 

estabilidade da instalação.

Sua flexibilidade permite acomodação a 

movimentações do terreno, recalques e variações 

térmicas, comuns em operações a céu aberto, 

reduzindo a incidência de falhas estruturais.

Além disso, após um período inicial de 

acomodação, as deformações tendem a se 

estabilizar, mantendo o comportamento do 

sistema ao longo da vida útil da instalação.

A escolha por tubos em PEAD também está associada 

a práticas voltadas à eficiência no uso de recursos ao 

longo do ciclo de vida das obras.

A solução contribui para a redução do carbono incorporado, 

considerando aspectos como menor consumo de energia 

no transporte e na instalação, além da durabilidade do material, 

que reduz a necessidade de intervenções e substituições ao 

longo da vida útil do sistema.

SUSTENTABILIDADE E   
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

PRINCIPAIS APLICAÇÕES  
PARA MINERAÇÃO

BENEFÍCIOS
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Alta performance  
para mineração.

Acesse fichas técnicas,  
guias de instalação e  

suporte especializado para 
projetos de drenagem em 

aplicações críticas.

Em projetos de recuperação ambiental em áreas de 

mineração, onde desempenho e confiabilidade são 

essenciais, os tubos corrugados em PEAD da ADS Tigre 

têm se destacado como solução eficiente e segura. Um 

exemplo é o projeto realizado na região de Sabará (MG), 

onde foram aplicados na implantação de sistemas de 

drenagem para controle hídrico e estabilização do terreno.

O cenário de passivo minerário exigia uma solução 

capaz de operar em condições geotécnicas irregulares 

e variáveis, ao longo de toda a área de intervenção. 

Nesse contexto, o PEAD se destacou por sua flexibilidade, 

resistência e adaptabilidade em campo, atendendo com 

precisão às demandas do projeto.
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CASE DE SUCESSO

Mesmo diante de limitações de acesso e características 

complexas do terreno, a solução viabilizou a execução da 

rede de drenagem com agilidade e segurança, reduzindo 

riscos operacionais e garantindo a continuidade da obra.

Além disso, o alto desempenho do sistema está diretamente 

ligado à interação entre o tubo e o solo, proporcionando 

maior estabilidade, durabilidade e confiabilidade ao longo 

da operação da área reabilitada — fatores críticos para o 

sucesso de projetos de reabilitação ambiental.

Com soluções comprovadas em campo, a ADS Tigre 

entrega eficiência, robustez e valor de longo prazo para 

aplicações em mineração e infraestrutura.

Os tubos DrenPro® atendem a normas técnicas nacionais e internacionais, incluindo:

• ASTM F2306 • ASTM F405 • ASTM F667 • AASHTO M252 • AASHTO M294 
• DNIT 094 • Requisitos AREMA

Essa conformidade assegura desempenho comprovado em aplicações de 
infraestrutura e mineração.

CONFORMIDADE TÉCNICA

Solicite seu orçamento:

https://www.adstigre.com/brasil/contato/
https://www.facebook.com/TubosTigreAdsDoBrasil
https://www.instagram.com/adstigredobrasil/
https://www.youtube.com/channel/UC4-o0B6xoG0wCPIJt3wCBKQ
https://www.linkedin.com/company/tigre-adsdobrasil/
https://www.adstigre.com/brasil/produto/tubos-de-pead-drenpro/
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